Приложение 1

Техническа спецификация

за обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Предоставяне под наем на сметосъбиращи автомобили за нуждите на ОП „Зелени системи” - гр. Велико Търново”

І. Автомобил за сметосъбиране за нуждите на дейността по сметоизвозване с повдигащо устройство за обслужване на контейнери тип „Бобър” 1,1 м3 и кофи тип „Мева”-110 л и 240 л. и полезен обем мин. 9,00 м3 и следните минимални технически характеристики: двигател, отговарящ на изискванията на минимум  Евро 4, Cammon Raid Dizel Turbo, 4 цилиндров.

Работен обем (см3) - до 4000

Мощност  (kw/к.с.) - до 140/190 
Предавателна кутия - ръчна- шестстепенна с една задна предавка 

Допустимо общо тегло - до 10000 кг

Обем на резервоара - до 200 л

Кабина - 2+1 място

Стандартна екипировка АBS
                                          Централно заключване

                                          Електрически стъкла

                                          Сервоусилвател на волана

                                          Моторна спирачка

                                          Радио касетофон

                                          Вентилационен отвор

                                          Регулируема кормилна колонка

                                          Тахограф

                                          Окачване        Подсилени предни и задни ресори

Максимална височина на автомобила с надстройката - 2,80 м

Повдигаща се задна камера

Капацитет на коша – минимум 1,5 м3 - самопочистващ се

Уплътнение - специално конструирано непромокаемо уплътнение между повдигащата се задна част и товарния фургон

Работен цикъл - Ръчен и автоматичен режим на работа.

Заключване - Хидравлично посредством обратно притискане от два хидравлични цилиндъра.
Пресоване на товара и разтоварване - Посредством бутало-изтласквач, задвижвано от телескопичен двойно действащ цилиндър.
Екологичност – Автомобилът да е снабден с два резервоара за събиране на отпадните води при пресоване на товара.
Принцип на действие и управление

Компактиране на товара - мин. 5:1

Управление - Механично и електро-пневматично за всички операции

Управление на задната повдигаща се част - От предната страна на бункера

Сигнализация - Сигнални лампи на стените на бункера и на повдигащата се задна част

Обороти на двигателя - Автоматично регулиране на оборотите при работа с надстройката

Хидравлична система

Работно налягане – мин. 160 бара

Хидравлични маркучи - Осигурени на 4 пъти по-високо налягане от работното

Хидравлична помпа -  Максимално защитена от удари

Размери на сметоизвозващата надстройка: 

Обем на бункера – мин. 8 м3
Участникът посочва предлаганите гаранции за качество, в това число и гаранционно обслужване.


ІІ. Автомобил за сметосъбиране за нуждите на дейността по сметоизвозване с повдигащо устройство за обслужване на контейнери тип „Бобър”-1.1куб.м. и кофи тип „Мева”-110л. и 240л. и общ полезен обем 9,5 куб.м. и следните минимални технически характеристики: Двигател , отговарящ на изискванията на Euro4, Common  Rail  Diesel  Turbo 4 цилиндров
Работен обем(см3) – до 5200

Мощност (kW/к.с.) – до 140/190 при 2300 об./мин.

Предавателна кутия - ръчна- шестстепенна с една задна предавка 

Допустимо общо тегло - до 10000 кг

Обем на резервоара(л) - до 200 л 

Кабина – 2 +1 място 

Стандартна екипировка АBS
                                          Централно заключване

                                          Електрически стъкла

                                          Сервоусилвател на волана

                                          Моторна спирачка

                                          Радио касетофон

                                          Вентилационен отвор

                                          Регулируема кормилна колонка

                                          Тахограф

                                          Окачване        Подсилени предни и задни ресори

Максимална височина на автомобила с надстройката - 2,80 м

Повдигаща се задна камера

Капацитет на коша – минимум 1,5 м3 - самопочистващ се

Уплътнение - специално конструирано непромокаемо уплътнение между повдигащата се задна част и товарния фургон

Работен цикъл - Ръчен и автоматичен режим на работа.

Заключване - Хидравлично посредством обратно притискане от два хидравлични цилиндъра.
Пресоване на товара и разтоварване - Посредством бутало-изтласквач, задвижвано от телескопичен двойно действащ цилиндър.

Екологичност – Автомобилът да е снабден с два резервоара за събиране на отпадните води при пресоване на товара.
Принцип на действие и управление

Компактиране на товара - минимум 5:1

Управление - Механично и електро-пневматично за всички операции

Управление на задната повдигаща се част - От предната страна на бункера

Сигнализация - Сигнални лампи на стените на бункера и на повдигащата се задна част

Обороти на двигателя - Автоматично регулиране на оборотите при работа с надстройката

Хидравлична система

Работно налягане – мин. 160 бара

Хидравлични маркучи - Осигурени на 4 пъти по-високо налягане от работното

Хидравлична помпа -  Максимално защитена от удари

Размери на сметоизвозващата надстройка: 

Обем на бункера – мин. 8 м3
Участникът посочва предлаганите гаранции за качество, в това число и гаранционно обслужване.

Гаранционен срок – минимум 24 месеца

Срок на доставка - до 45 дни от подписване на договор и превеждане на авансова вноска

ІІІ. Критерий за възлагане: „Икономически най-изгодна оферта”
КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА 


Критерият за оценка на допуснатите до оценка и класиране  оферти е икономически най – изгодната оферта. Комисията подписва обобщена оценъчна таблица  и класира на първо място   участникът получил най - много точки; 


Участника с най-висок коефициент К се класира на първо място. Класирането на  офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка на  участника по методиката, която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка след осредняването. 

 МЕТОДИКА   ЗА   ИКОНОМИЧЕСКИ   НАЙ- ИЗГОДНА ОФЕРТА
Оценката по всеки показател  се формира при условията по- долу, като  най – изгодното предложение може да получи 100 т.   Получените оценки се умножават с число(процент), представляващо относителна тежест на съответния показател. Резултатът представлява получените от участника  точки за показателя.  Оценката  се получава след умножаване на резултата, получен от прилагане на съответните формули с процент, представляващ тежестта на показателя. Сборът от точките по всички показатели е крайният коефициент ”К”, на базата на който се получава класирането на отделните участници. Участникът събрал най – много точки се класира на първо място, като по низходящ ред се класират всички останали участници. 

К = Ц х 50 %  + Д х 50 %, където:

Ц – Ценови критерий – Ценовият критерий определя най-доброто ценово предложение. Преценява се най- изгодното за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предложение, което ще има за своя последица  най–малък бюджетен разход. На оценка подлежи предложената обща месечна наемна стойност (без ДДС) за двата автомобила. Най-висока оценка получава предложението, което ще има за своя последица  изпълнение на   поръчката срещу най-ниска цена (най-ниска обща месечна наемна стойност за двата автомобила). Офертата на участника с най - ниската предложена цена, получава 100 т., а всяка следваща оценка се определя по следната формула: 
Ц = Ц min х 100 , където             Ц min-е най- ниската предложена обща месечна наемна 


Цn


         стойност (без ДДС)  за двата автомобила, 




         Цn – е общата месечната наемна стойност (без ДДС) за





         двата автомобила, предложена от n-тия участник

Д - Срок за доставка (в календарни дни) след подписване на договор - най – краткия предложен срок за доставка (в календарни дни) се оценява  със 100т. Предложението, което в най-голяма степен отговаря  на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (най – краткия предложен срок за доставка) и съответства на поставените изисквания за изпълнение получава 100 т., а всяко следващо се оценява по следната формула:

Д = Д min х 100 , където


Д min - е най- краткия предложен срок 

          Д n




за доставка, а 







Д n – е предложения срок за доставка от  







n-тия участник.

За нуждите на оценяването на предложенията по отделните показатели изчисления може да се правят до втория знак след десетичната запетая. При разминаване на цифров и словесен запис за верен се приема словесния.

Забележка: При извършване на оценяването по съответните показатели ще се използва закръгляне до втория знак след десетичната запетая (в приложимите случаи).
Забележка: Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. При установяване на аритметична грешка, комисията извършва съответните действия по изчисляването и вписва аритметично вярната стойност. При разминаване между изписаното с цифри и изписаното с думи, за вярно се приема записът с думи.

Забележка: Оферти, в които оценяваните показатели и подпоказатели имат еднакви стойности и измерения, получават равен брой точки по съответния показател.

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако  поръчката се възлага по критерий икономически най- изгодна оферта, но тази оферта не може да се определи по реда на чл. 71, ал.4 от ЗОП.

