Приложение 1

ВИДОВЕ РАБОТИ
ПО премахване на сгради или части от сгради 
1. Доставка и монтаж на обезопасителна ограда на обекта      -      лм/линеен метър/
2.  Доставка и монтаж на тръбно скеле – м3 /куб.метър/
3.  Направа на подход от тръбно скеле за извършване на последващи СМР  дейности – м3/куб.метър/
4.  Укрепване на тухлена зидария за комини преди тяхното събаряне – м3/куб.метър/
5.  Демонтаж на ел.инсталация    -  ч/ч/    човеко/час
6.  Ръчно събаряне на тухлена зидария от комин при утежнени условия  -  ч/ч
7.  Ръчно събаряне на тухнела зидария от стени при утежнени условия  -  ч/ч
8.  Демонтаж на метални улуци при утежнени условия  - лм
9.  Демонтаж на челни дъски при утежнени условия    - лм  
10.  Ръчно сваляне на керемиди от покрив при утежнени условия  - ч/ч
11.  Демонтаж на летви от покрив при утежнени условия  - ч/ч
12.  Демонтаж на покривна конструкция при утежнени условия  - м3
13.  Демонтаж на греди от подова конструкция  - м3
14.  Услуга с автокран  -  мсм/машиносмяна/
15.  Услуга с автовишка -   мсм
16.   Ръчно натоварване на  строителни отпадъци на камион – ч/ч
17.  Транспортиране на строителниотпадъци до депо с.Леденик  - курс
18.  Доставка и  подмяна на повредени керемиди на съседна сграда вследствие на  паднали тухли от събарящата постройка   -  м2/кв.мекър/
19.  Демонтаж на тръбно скеле  - ч/ч
20.  Демонтаж на украпващите греди  м3
21.  Измиване на улицата около сградата, замърсена следствие на строително монтажните работи  - курс
22.  Натоварване и транспортиране на скелето до базата - курс


